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Дренажнаясистемавнутреннегоблока

Проверка дренажного насоса
1. Блок кассетного типа
Для отвода конденсата в блоке имеется встроенный дренажный насос.
Для проверки работы дренажного насоса рекомендуется выполнить следующую процедуру:

• подсоединить дополнительный дренажный трубопровод.

• Заполнить дренажную систему водой и проверить наличие 
неплотностей.

• проверить работоспособность дренажного насоса.

• когда испытание будет закончено, необходимо соединить гибкий 
дренажный трубопровод с дренажным отверстием на внутреннем 
блоке.

2. Блок канального типа
1) удалить воздушный фильтр.

2) проверка функционирования дренажной системы:

• налить 1-2 стакана воды на испаритель.

• убедиться в нормальном отводе дренажа (без утечек)  
из поддона блока.
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Дренажнаясистемавнутреннегоблока

Блок напольнопотолочного типа
1. вертикальное направление жалюзи устанавливается вручную.

Проверка функционирования дренажной 
системы
1. необходимо налить воды в дренажный поддон.

2. убедиться, что вода уходит равномерно без утечки.

Дренажный трубопровод
1. Дренажный трубопровод должен иметь уклон для свободного 

удаления конденсата.

2. строго запрещается монтировать дренажный трубопровод следующими способами:

Уклон вниз

Не поднимать Накопленный 
конденсат Конец дренажного 

трубопровода, 
погруженный в воду

Воздух

ИзгибаниеПереливание 
конденсата

Переливание 
конденсата Водосток

Зазор
менее 50 мм

Переливание 
конденсата

Уклон вниз

Не поднимать Накопленный 
конденсат Конец дренажного 

трубопровода, 
погруженный в воду

Воздух

ИзгибаниеПереливание 
конденсата

Переливание 
конденсата Водосток

Зазор
менее 50 мм

Переливание 
конденсата
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Дренажнаясистемавнутреннегоблока

Теплоизоляция
1. рекомендуется использовать термостойкий изоляционный материал (свыше 120 oс).

2. в случае работы оборудования в помещении  
с повышенной влажностью рекомендуется 
воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовить стекловату толщиной 10-20 мм.

• покрыть стекловатой внутренние блоки (канального, 
кассетного типа), находящиеся в подпотолочном 
пространстве.

Прокладка трубопроводов
При прокладке трассы трубопроводы, дренажный шланг и 
кабель управления необходимо связать вместе виниловой 
лентой и обжать хомутом. Убедиться, что дренажный шланг 
находится снизу, в противном случае возникает риск 
переполнения дренажного поддона.

• при подсоединении дополнительного дренажного шланга 
необходимо убедиться в том, что сливное отверстие находится  
над поверхностью земли.

Если наружный блок расположен ниже внутреннего блока, 
следовать следующим инструкциям:

1. обернуть лентой трубопроводы, дренажный шланг и кабель 
управления;

2. Закрепить трассу вдоль наружной стены с использованием 
хомутов.

Внутренний
блок

Теплоизоляция
(принадлежности)

Крепежная полоса
(принадлежности)

Трубопровод хладагента

Использовать сифон для предотвращения 
попадания воды в электрические компоненты 
оборудования.

Лента (обмотка)

Дренажный шланг

Трубопроводы

Соединительный
шнурЖгут

Кабель управления

Использовать 
герметик для 
уплотнения зазоров.
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Дренажнаясистемавнутреннегоблока

Если наружный блок расположен выше внутреннего  
блока, следовать следующим инструкциям:

1. обернуть лентой трубопроводы, дренажный шланг  
и кабель управления;

2. Закрепить трассу вдоль наружной стены с использованием  
хомутов. сделать масло-подъемную петлю (как показано  
на рисунке) для предотвращения попадания воды  
в помещение.

Размещение наружного блока

1. Используя болты, закрепить блок в горизонтальном  
положении на жесткой опоре;

2. при монтаже наружного блока на фасад или кровлю  
необходимо обеспечить защиту блока от ветра;

3. рекомендуется использовать виброизоляцию.

Использовать герметик 
для уплотнения зазоров.

Масло-подъемная петля
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Пробныйзапусксистемы

Пробный запуск системы
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Источник питания должен обеспечивать по меньшей мере 90% от номинального напряжения.  
в противном случае использовать оборудование не рекомендуется.

ВНИМАНИЕ. �  Система должна тестироваться либо в режиме охлаждения, 
либо в режиме обогрева.

�  Испытания оборудования должны проводиться не менее 5 минут. 
(При первом запуске система автоматически отключается через 18 минут).

• система запускается при одновременном нажатии кнопки отображения текущей температуры в помещении  
и кнопки установки таймера.

• Для отмены пробного запуска нажать любую кнопку.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

• Испытания проводят по определенным планам и аттестованным методикам испытаний с применением 
сертифицированных средств контрольно-измерительной аппаратуры.

• виды основных измерений: температура и относительная влажность воздуха в помещении, подвижность воздуха в 
помещении, давление, создаваемое компрессором, электроэнергия, потребляемая системой и т.д.

• перед сдачей в эксплуатацию необходимо проверить следующее:

■� обеспечена нормальная циркуляция воздуха

■� трубопроводы надежно покрыты тепловой изоляцией

■� отсутствие утечки хладагента

■� пульт дистанционного управления работает исправно 

■� монтаж холодильного контура выполнен правильно, 
кабели электропитания и управления проложены 
нормально.

■� блок закреплен горизонтально, не шатается

■� момент затяжки винтов на клеммах:

M4......118 нсм                            M5......196 нсм 
M6......245 нсм                            M8......588 нсм

2. Подключение кабеля электропритания
1. Подключить кабель питания. Электропитание должно быть автономным.

• необходимо использовать уЗо

2. Система должна работать не менее 15 минут.

3. Оценка производительности системы
1. Измерить температуру воздуха на входе и на выходе 

внутреннего блока.

2. разница температуры должна составлять  
не менее 8 oс.

Термометр
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Пробныйзапусксистемы

ВНИМАНИЕ: подключение осуществляется следующим образом.
1)  Для системы кондиционирования должен быть установлен отдельный автоматический 

выключатель.

2)  УЗО следует размещать между источником питания и внутренним блоком.

3)  Необходимо проверить прочность фиксации винтов в клеммной колодке.

4)  Следует убедиться в том, что электрической мощности достаточно для стабильной работы 
оборудования.

5)  Толщина кабеля электропитания должна совпадать с указанной в паспорте оборудования.

6)  Необходимо использовать УЗО при работе оборудования в условиях повышенной 
влажности.

7) Падение напряжения в сети может серьезно повредить оборудование.

8)  Использовать только 1 ПДУ для кассетного блока. Если используется блок кассетного типа и 
блок иного типа (например, канальный), то после установки значения внешнего статического 
давления необходимо отключить питание и отсоединить ПДУ от канального блока.
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Дополнительныережимы

Дополнительные режимы
1. Система с двумя термисторами

(1) Для настройки режима работы снять крышку проводного пульта дистанционного управления.

(2) выбрать один из следующих режимов работы.

• режим 1: температура в помещении определяется термистором внутреннего блока.

• режим 2: температура в помещении определяется термистором проводного пульта  
                   дистанционного управления.

• режим 3: температура в помещении определяется меньшим из показаний термисторов  
                   внутреннего блока и проводного пульта дистанционного управления.

(3) передвинуть ползунковый переключатель для выбора режима работы.

(4) Закрыть заднюю крышку и убедиться, что оборудование функционирует исправно.

ВНИМАНИЕ

• Согласовать конфигурацию системы управления с пользователем.

• В режиме охлаждения температура в помещении определяется термистором внутреннего 
блока.

• Необходимо тщательно выбрать место монтажа пульта дистанционного управления 
для корректного определения температуры в помещении термистором проводного пульта 
дистанционного управления.

• Режим 3 является заводской настройкой по умолчанию.

TH

R14H
SW TH

REMO
MAIN
2TH OP7

R18H
R17H

OP6

LO
STAND

SW HIGH

HI R03S

C070
R04S

R02S

R01S

OP3 OP2 OP1
R19H

R11H

R13H R12H OP5R16H OP4

R15H

CO1H

Пульт 
дистанционного 
управления

Датчик температуры в помещении

Меньшее 
из показаний

Внутренний блок

Режим 2
Режим 1
Режим 3

Ползунковый переключатель 
выбора высоты потолка

Ползунковый переключатель выбора режима работы
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2.  Определение интенсивности воздушного потока в зависимости от высоты 
потолка (для внутренних блоков канального типа)
выбор частоты вращения (об./мин) вентилятора внутреннего блока в зависимости от высоты потолка для 
обеспечения максимального комфорта.

Последовательность настройки
1. выбрать ячейку в таблице, наиболее соответствующую высоте потолка в помещении.

высота потолка положение переключателя Интенсивность 
воздушного потока примечание

более 3,3 м высокий потолок увеличенная
положение переключателя 

по умолчанию – 
стандартный потолок

2,7 – 3,3 м стандартный потолок -

менее 2,7м низкий потолок уменьшенная

2. Для изменения положения переключателя на «высокий потолок» или «низкий потолок» снять крышку 
проводного пульта дистанционного управления.

3. передвинуть ползунковый переключатель для выбора режима работы.

4. Закрыть заднюю крышку и убедиться, что оборудование функционирует исправно.

TH

R14H
SW TH

REMO
MAIN
2TH OP7

R18H
R17H

OP6

LO
STAND

SW HIGH

HI R03S

C070
R04S

R02S

R01S

OP3 OP2 OP1
R19H

R11H

R13H R12H OP5R16H OP4

R15H

CO1H

Lo

Hi
STAND

Ползунковый переключатель 
выбора высоты потолка

Ползунковый переключатель 
выбора режима работы

Стандартный потолок 
(по умолчанию)

Низкий потолок

Высокий потолок
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Дополнительныережимы

3.  Регулирование ВСД (внешнего статического давления) (для сплитсистем 
канального типа)
(1) Для настройки режима работы снять крышку проводного пульта дистанционного управления.
(2) Выбрать один из следующих режимов работы.

■■ без использования зонального контроллера

1. положение переключателей V-H, F-H:

• Задает максимальное всД по умолчанию.

2. положения переключателей V-L:

• Задает минимальное всД по умолчанию.

■■ с использованием зонального контроллера

1. положение переключателей V-H:

• Задает максимальное всД, частота вращения вентилятора внутреннего блока зависит от положения жалюзи.

2. положения переключателей F-H:

• Задает максимальное всД, частота вращения вентилятора внутреннего блока не зависит от положения жалюзи.

3. положения переключателей V-L:

• Задает минимальное всД, частота вращения вентилятора внутреннего блока зависит от положения жалюзи.

* максимум: 24 м3/ч при 6 мм вод. ст.
 минимум: 0 мм вод. ст.

(3) Передвинуть ползунковый переключатель для выбора режима работы.

(4) Закрыть заднюю крышку и убедиться, что оборудование функционирует исправно.

ВНИМАНИЕ

• Выбрать положение переключателей после проверки работоспособности и ВСД оборудования.

• По умолчанию заводская установка положения переключателей: FH.

TH

R14H
SW TH

REMO
MAIN
2TH OP7

R18H
R17H

OP6

LO
ST AND

SW HIGH

HI R03S

C070
R04S

R02S

R01S

OP3 OP2 OP1
R19H

R11H

R13H R12H OP5R16H OP4

R15H

CO1H

V- L

V- H

F-H

Ползунковый переключатель выбора высоты потолка
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4.  Настройка ВСД
Последовательность настройки ВСД

пример: 36 м3/ч при всД 6 мм вод. ст.

• компрессор отключается во время настройки всД

 нажать кнопку «вкл/вЫкл»  
 для включения оборудования.

 нажимать кнопки таймера и выбора частоты вращения вентилятора более 3 секунд.

 нажатием кнопок «вверх» и «вниз» установить требуемое значение всД  
 (в данном примере это значение «220». согласно табл. 1 на следующей странице.)

Примечание.  Диапазон значений 1 – 254. Значение на дисплее 2-разрядное. при выборе значения больше 100 
на дисплее отобразится 3-й разряд.

 нажатием кнопки выбора режима работы вентилятора задать частоту его вращения. 
 настройка значений на последующих шагах аналогична пункту 3.
 (в данном примере это значения «235» и «243», соответственно)

 нажимать кнопки таймера и выбора частоты вращения вентилятора более 3 секунд.
 Значение заданной интенсивности воздушного потока будет сохранено.

Preheat

ZONE

Operation unit Program set

Room Temp

MED
LO

AUTO
JET

Heater
Defrost
Filter

Humidify
Out door

Timer
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Set no. Time
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1 2 3 4
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Operation unit Program set

Room Temp
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Defrost
Filter

Humidify
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Timer
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Set no. Time
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Timer

1

2

3

5

4

Timer
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Таблица 1

ВСД (мм вод. ст.) 0 2 4 6 8 10 12 14 15

модель Шаг расход воздуха 
(м3/мин) Значение

UB18

большой 16,5 (583) 235 230 225 215 180

средний 14,5 (512) 245 238 235 230 215

малый 13 (459) 254 252 248 245 240

UB24

большой 18 (636) 220 205 190 50 1

средний 16,5 (583) 235 230 220 200 100

малый 14 (494) 250 240 235 230 210

UB30

большой 26,5 (936) 153 150 150 148 130 1

средний 23 (812) 173 173 175 175 170 155

малый 20 (706) 190 190 190 190 190 190

UB36

большой 32 (1130) 230 230 225 220 150 1

средний 29 (1024) 240 238 237 235 230 220

малый 26,5 (936) 245 245 243 243 240 240

UB42

большой 36 (127) 238 235 230 225 220 215

средний 32 (1130) 253 250 245 240 235 230

малый 28 (989) 255 255 255 255 250 248

UB48

большой 40 (1412) 230 225 220 215 205 200 190 180 160

средний 35 (1235) 250 245 240 235 230 220 215 210 200

малый 30 (1059) 255 255 255 250 245 240 235 230 225

UB60

большой 50 (1766) 185 180 174 162 154 140 90 5 1

средний 45 (1589) 210 20 199 191 189 180 155 138 110

малый 40 (1423) 230 225 219 215 210 205 193 180 171

Примечание: 1.  Необходимо убедиться в том, что все значения заданы в соответствии с таблицей 1.  
Неверно заданные значения могут привести к выходу оборудования из строя.

 2.  Таблица 1 применительна к электросети с напряжением 230 В. В зависимости от напряжения 
интенсивность воздушного потока изменяется.
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Дополнительныережимы

Рекомендации по размещению оборудования на 
морском побережье

  ОСТОРОЖНО
1. не рекомендуется размещать наружный блок в местах, где возможно присутствие коррозионно-активных газов, 

таких как кислотные или щелочные газы.

2. не рекомендуется размещать наружный блок в местах, где он подвергается прямому воздействию соленого ветра. 
Это может привести к коррозии оребрения теплообменников и негативно повлиять на работу системы.

3. если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия 
морского ветра. в противном случае потребуются дополнительные средства антикоррозионной защиты для 
теплообменников.

Выбор местоположения наружного блока
1) если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия 

морского ветра. необходимо установить наружный блок с подветренной стороны.

2) в случае монтажа наружного блока на морском побережье для защиты от прямого воздействия морского ветра 
необходимо установить защитный экран.

• в случае монтажа наружного блока на морском побережье 
для защиты от прямого воздействия морского ветра 
необходимо установить защитный экран.

• Защитный экран должен быть изготовлен из прочного 
материала, например, из бетона.

• высота защитного экрана должна быть минимум  
в 1,5 раза выше наружного блока.

• Для эффективной циркуляции воздуха необходимо 
обеспечить расстояние от наружного блока  
до защитного экрана не менее 700 мм.

3) обеспечить надежный отвод конденсата.

Ú 1. если требования по защите оборудования не могут быть соблюдены, рекомендуется обратиться в LG Electronics 
для дополнительной антикоррозионной обработки блоков.

2. рекомендуется регулярная (не реже одного раза в год) промывка водой теплообменника от накопившейся пыли 
и морской соли.

Морской ветер Морской ветер

Морской ветер

Защитный экран
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